ェ の た 


ヾ は 、 ス ー パ ー 
り が と うど ご ざい ます 。 
SD-A シ リー ズ は 、 当 社 で 発明 され た 
i の 技術 と の 調和 に よっ て 実現 いた 
の お 使い いた だ いて いる コン ピュ ー タ シス テ 
真価 を 発揮 し て いた だ ける も の と 確信 
未 永く ご 愛用 くだ さい 
な お 、 万 不都合 な 点 が あり まし た ら 当 社 ま で 


? タ イザ SD-A シ リー ズ を お 求め いた だ きま し て 誠に あ 


作用 方 式 ] と 最新 の 半 


※Bit Pad Two コ マン ド 、MM コ マン ド は サマ グラ フィ 5 ARDS 


報 装置 UE 

装 - で 人 宅地 域 で 
EMMA (VCCI) 
し か し 、 本 装置 を ラテ ジオ 、 テ レビ 
き 吉 の 原因 と な る こと が あり ます 。 
取扱 説明 書 に 従っ て 正しい 取り 扱い を し 


- 部 また は 全部 を 無断 転載 す 

書 の 内 容 に 関し て は 、 

に 書 の 内 容 に つい て 、 ご 不審 な 点 や 話 り 、 記 載 も れる 
が あり まし た ら 、 ご 連絡 くだ さい 。 

(4) 運用 し た 結果 の 影響 に つき まし て は 、 (3) の 項目 に か か わら ず 均 年 を 

負い か ね ます の で ご 了承 くだ きい 。 

) 本 書 に 、 印 刷 ミ ス や 落 」、 乱 が あり まし た ら お 取り 替え いた し ます 
当社 まで ご 連絡 くだ さい 。 


Pe LAR 


本 取扱 説明 書 の 使い 方 


本 書 は 、 デ ジ タ イ ザ に 初め て ふれ る 方 か ら 専門 家 の 方 まで を 対象 に し て 、 デ ジ タ イ ザ を 
正しく 使用 し て いた だ ける よう に 下記 の よう に 構成 され て いま す 。 

デジ タイ ザ に 初め て ふれ る 皆様 は 、4 章 を 除く 全 ペ ー ジ を お 読み くだ さい 。 4 章 は 特に 
読む 必要 は あり ませ ん 。 

また 、 専 門 家 の 皆様 に は 4 章 に ハー ドウ ェ ア 、 ソ フト ウェ ア の 詳細 な 説明 を し て いま す 
の で ご 参照 くだ さい 。 


本 取扱 説明 書 の 使い 方 、 目 次 、 使 用 上 の 注意 、 デ 
ジ タ イ ザ や 本 製品 の 簡単 な ご 紹介 を 掲載 し て いま 


す 。 

画 1 章 各部 の 名 称 と 機能 ……………. 製品 構成 、 標 準 品 や オプ ショ ン 品 の 各部 の 名 称 や 
機能 を 説明 し て いま す 。 

画 2 章 セッ ティ ング 方 法 .……… ディ ッ プ スイ ッ チ の 設定 方 法 、 ア デジ タイ ザ と 付属 


の ケー ブル の 接続 方 法 を 説明 し て いま す 。 (電源 
ケー ブル の 接続 方 法 、 パ ソコ ン と 接続 する 場合 の 
RS-232 で ケー ブル の 接続 方 法 ) 


画 3 章 保守 デジ タイ ザ の ヒュ ー ズ の 交換 方 法 や ヤオ プシ ョ ン の 
・ 困 っ た と き の た め に 電子 ペン の 芯 の 交換 方 法 、 ト ラブ ル が あっ た 場合 
の 対処 方 法 を 説明 し て いま す 。 


画 4 章 専門 家 の 方 の た め に .…… 専門 家 の 皆 様 の た め の 情 報 を まとめ て あり ます 。 
記述 内 容 は 、 デ ジ タ イ ザ を コン トロ ー ル する 当社 
独自 の グロ ー バ ルコ マン ド や WACOM II コマ ン 
ド 、 デ ィ ッ プス イッ チ の 内 容 、RS-232C イ ンタ ー 
フェ ー ス 情報 な ど で す 。 


画 5 章 EAE デジ タイ ザ の 基本 仕様 を 一 覧 表 に まとめ て あり ま 
す 。 


な お 、 冒頭 の 「 使 用 上 の 注意 」 は 、 本 製品 を 使用 する 前 に 必ず よく お 読み くだ さい ます 
よう お 願い いた し ます 。 


画 本 取扱 説明 書 の 使い 方 
Max. 
一 使用 上 の 注 】 
電気 的 注意 使用 ・ 保管 
画 本 製品 の ご 紹介 . ely 
・ デジタ イザ の ど ご 紹介 
・SD-A シ リー ズ の ご 紹介 .… 


所 取扱 上 の 注意 操作 上 の : 


1 章 各部 の 名 称 と 機能 


1.1 製品 構成 
1.2 各部 の 名 称 と 機能 
1.2.1 デジ タイ ザ 本 体 

・ 各 部 の 名 称 と 機能 . 

・ デ ジ タ イ ザ の 種類 .. 

・ 型 番 に つい て (ご 参考 ) 

1.2.2 オプ ショ ン 

・ 電 子 カ ー ソ ル . 
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2.1 ディ ッ プ スイ ッ チ の 設定 . 
2.2 ケー ブル の 接続 .…… 


3 章 保守 ・ 困 っ た と き の た め に 
3.1 ヒュ ー ズ の 交換 .. 
3.2 電子 ペン の 芯 の 交換 
3.3 困っ た と き の た め に 


4 章 専門 家 の 方 の た め に 
4.1 デジ タイ ザ の コン トロ ー ル の 概要 
4.2 グロ ー バ ルコ マン ド RL 

4.2.1 グロ ー バ ルコ マン ド 一 覧 表 
4.2.2 モー ド デ ィ フォ ルト 
4.3 WACOMI コ マン ド 系 .… 
4.3.1 WACOMI コマ ンド 一 覧 表 .… 
(1) 通信 に 関す る 条件 説 定 コ マン 
(2) スイ ッ チ 信号 、 座 標 デ ー タ 処理 に 関す る 
条件 設定 コマ ンド . 

(3) その 他 の 条件 設定 に 関す る コマ ンド .… 
4.3.2 出力 デー タフ ォ ー マ ッ ト . 
(1) ASCITI フ ォ ー マ ッ ト . 

(2) Binary フ ォ ー マ ッ ト . 


4.4 ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ 内 容 一 覧 表 
4.4.1 ディ ッ プ スイ ッ チ DS1. 
4.4.2 ディ ッ プ スイ ッ チ DS2. 
4.4.3 ディ ッ プ スイ ッ チ DS3 

4.5 RS-232C イ ンタ ー フ ェ ー ス 仕様. 
4.5.1 デジ タイ ザ 本 体 コ ネ ク タ 仕 様 .. 
4.5.2 RS-232C 回 路 図 (デジ タイ ザ 本 体 ) 
4.5.3 RS-232C ケ ー ブ ル 仕様 


5 章 基本 仕様 


5.1 電気 的 仕様 . 
5.2 機械 的 仕様 . 
5.3 イン ター フェ ー ス 仕様 ( 
5.4 標準 機能 ( 各 機 種 共 通 ) 


使用 上 の 注意 


画 電 気 的 注意 


る AC 和 電源 ケー ブル 、RS-232C ケ ー プ ル は 、 但 長 時 間 使 用 し な い 場 合 、 お よび ヒュ ー ズ を 交 
付属 の も の を 使用 し て くだ さい 。 換 す る 場合 は 、 必 ず AC 電 源 ケ ー ブ ル を コン 
それ 以外 の も の を 使用 する と 誤動作 を 起こ セン ト か ら は ず し て くだ さい 。 
すこ と が あり ます 。 


信 静 電気 や 電気 ノイ ズ の 多い 場所 、 お よび 強 借 ノ イズ を 発生 し て いる 装置 が コン セン ト に 接 


磁界 で は 使用 し な いで くだ さい 。 続き され て いる 場合 、 同 じ コ ン セ ント に デジ タ 
誤動作 や 故障 の 原因 と な り ま す 。 イザ の AC 電 源 ケ ー ブ ル を 接続 し な いで くだ 


@ 本 体 か ら ケ ー ブ プル 類 を 着脱 する 場合 は 、 必 、 才 措 定 電 圧 以 外 で 使用 し て は いけ ませ ん 。 
ず 電 源 ス イッ チ を OFF に し て くだ さい 。 故障 の 原因 と な り ま す 。 
(指定 電圧 は 、5 章 基本 仕様 参照 ) 


画 使 用 ・ 保 管 場所 


次 の よう な 場所 で の 使用 や 保管 は 避け て くだ さい 。 


⑧ 極 端 に 暑い 場所 、 寒 い 場 所 信 混 気 や ほこ り の 多い 場所 


る ⑧ 水 ね れ の 危険 が ある 場所 人 直射 日 光 の 当たる 場所 
デジ タイ ザ 内 部 に 水 が 入 る と 、 政 障 や 事 
敵 の 原因 と な り ま す 。 


画 取 扱 上 の 注意 

デジ タイ ザ の 上 に 重い も の を の せな いで 倫 強 い シ ョ ッ ク や 振動 を 与 を な いで くだ さい 。 
くだ さい 。 何 か に ぶつ けた り 、 落 と し た りす る と 故障 の 
変形 や 歪み の 原因 と な り ま す 。 原因 と な り ま す 。 


Ca «lll 
GA eS 


デジ タイ ザ や 電子 ペン プ カ ー ソ ル を 分 解 
し な いで くだ さい 。 
精度 が 悪く な り 寿 命 が 縮 まる 可能 性 が あり 
ます 。 


BEL OEE 


⑧ 電 子 ペ ング カー ソル は 、 同 時 に 2 個 以 上 
使用 で きま せん 。 
本 体 盤 面 上 に 2 個 以上 置か を いで くだ き 
い 。 


本 製品 の ご 紹介 


画 デ ジ タ イ ザ の ご 紹介 デジ タイ ザ は 、 コ ンピュータ の 入力 装置 の ー つ で 、 パ ソコ ン な 


どの コン ピュ ー タ に 接続 し て シス テム を 組ん で 使用 し ます 。 


ディ スプ レイ 


デジ タイ ザ の 基本 的 な 働き は 次 の 流れ で 行なわ れ ま す 。 


1 ) 電子 ペン や 電子 カー ソル (総称 し て 座標 指示 器 と いい ま 
す ) の デジ タイ ザ 上 で の 位置 を 検出 し ます 。 


座標 
(x, Y) = (キネ ポキ, ###) 


2) 検出 し た 座標 デー タ や 座標 指示 器 の スイ ッ チ 信号 の 情報 
を 電気 信号 に 変え て パソ コン 等 に 送り ます 。 
また デー タ を 送る ば か り で な く 、 コ ンピュータ か ら の 命令 
を 受け 取る こと に よっ て 、 デ ジ タ イ ザ 自 身 の 動作 を 細か く 
コン トロ ー ル し ます 。 


デジ タイ ザ を コン トロ ー ル する 命令 
> 


座標 デー タ 、 ス イッ チ 信 号 を な ど 


(TBS) 
ECAD/®CAD : 当社 製 
CAD ソ フト 


以上 の よう に 、 デ ジ タ イ ザ の 働き は 大 きく 分 け て 、 座 標 を 検出 
する こと 、 そ の 座標 デー タ を 各種 の 条件 の も る と で パソ コン 等 に 通 
信 す る こと の 2 つ で ある と いえ ます 。 

この デジ タイ ザ の 働き を 利用 し て 、 各 種 の ソフ トウ ェ ア と 組み 
合わ せ て 前 述 の よう な コン ピュ ー タ シス テム を 活用 し ます 。 
この よう な 構成 で 一 般 に 利用 きれ て いる も の に 、CAD (BI! 
ECAD、$CAD 等 ) や CG ソ フト な ど が あり ます 。 


使用 例 1 ・E-CAD 操 作画 面 
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使用 例 2 :CG ソ フト 操作 画面 


この よう に 、 デ ジ タ イ ザ を 利用 する こと に より 、 こ れ ま で キー 
ポ ボード に 若 っ て いた コン ピュ ー タ の 操作 が 格段 に 向上 し まし た 。 
そし て 、 ソ フト ウェ ア に よっ て は 、 キ ー ボ ー ド や マウ ス 以 上 に 使 
いや すく 皆様 の お 仕事 や 個人 テース に 頁 献 し て いま す 。 


画 SD-A シ リー ズ の ご 紹介 
1. 概要 


2. 特長 


当社 は 、「 人 間 と コン ピュ ー タ の 調和 ある 発展 を めざす 」 を メ 
イン テー マ と し て 、 人 間 と コン ピュ ー タ を 研究 し 、 主 に コン ピュ 
ー タ 入力 装置 の あり 方 の 研究 を 重ね て まい り ま し た 。 

その 成果 と し て 、SD シ リー ズ デ ジ タ イ ザ は 、 従 来 の デジ タイ 
ザ か ら コ ー ド を 取り 去り 、 高 い 操作 性 と 高 精度 を 実現 し まし た 。 


① 電 子 ペン 、 電 子 カ ー ソ ル が コー ドレ ス で す 。 
電池 も 使用 し て いま せん 。 


②⑬ 座 標 指示 器 が 小型 、 軽 量 で ある た め 、 高 い 操作 性 を 誇り ます 。 
デジタ イザ を コン トロ ー ル する コマ ンド は 、 当 社 の 誇る グロ ー 
バル コマ ンド で す 。 


この コマ ンド 体系 は 、 世 界 中 の デジ タイ ザ を サポ ー ト で きま 
す 。 


WACOM I || WACOMI|| Bit Pad Two || MM 
コマ ンド コロ マン Pr コマ ンド コマ ンド 
グロ ー バ ルコ マン ド | 


グロ ー バ ルコ マン ド 体 系 の 概要 


上 図 の よう に 、 グ ロー バル コマ ンド は 、 各 デジ タイ ザコ マン ド 
の 上 位 に 位置 し それ ぞ れ を カバ ー し て いま す 。 そ の た め 、 デ ジ タ 
イザ コマ ンド の 選択 と 、 デ ジ タ イ ザ の 状態 設定 や 状態 確認 を 容易 
に 行なう こと が で きま す 。 


各部 の 名 称 と 機能 


製品 構成 


SD-A シ リー ズ の 製品 構成 は 、 次 の よう に な っ て いま す 。 
ご 確認 くだ さい 。 
な お 、 不 足 品 等 あり まし た ら 当 社 ま で ご 連絡 くだ さい 。 


① デ ジ タ イ ザ 本 体 .……SD-310A/311A/312A、SD-320A/321A/322A 
(1 体 ) SD-420A/421A/422A 


②AC 電 源 ケ ー ブ ル .…… 型 番 : SCD-A003 


ー Pe 


③ 取 扱 説明 書 ・ 保 証書 (4 1 冊 ) 
④ オ プシ ョ ン .………… 皆 様 の ご 希望 に より 別途 ご 購入 くだ さい 。 


(Bl) 
・RS-232C ケ ー ブ ル ( 例 TI-410A-2) 


ーー ニン 


・ 電子 カー ソル ( 例 SC-100) ・ ペ ンス タン ド (PST-A002) 


・ 電 子 ペン ( 例 SP-210A)  ・ 電 子 筆 圧 ペン ( 例 SP-300) 
a A 


1 章 各部 の 名 称 と 機能 1 


1.2 各部 の 名 称 と 機能 


主 を 構成 品 の 各部 の 名 称 と 機能 を 説明 し ます 。 


1.2.1 デジ タイ ザ 本 体 


画 各 部 の 名 称 と 機能 SD-31A シ リー ズ 、SD-32A シ リー ズ お よび SD-42A シ リー ズ 
の 各部 の 名 称 と 機能 は 回 じ で す 。 
ここ で は 、SD-42A シ リー ズ を 例 に と っ て 説明 し ます 。 


デジ タイ ザ 春 標 入力 面 デジ タイ ザ 背 面 


① パ ワー ラン プ (POWER) ………… 電 源 が ON きれ て いる と き 点 灯 し ます 。 
⑨② レ ディ ラン プ (READY) ………… 電子 ベン や 電子 カー ソル が 、 座 標 入力 エリ ア 内 に ある と 
き 点 灯 し ます 。 
ステ イタ スラ ンプ ブ (STATUS) .… 電 子 ペ ン や 電子 カー ソル を 座標 入力 エリ ア 内 に 置き 、 ス 
イッ チ を 入れ た と き 点 灯 し ます 。 
と の エリ ア 内 で 月 入力 が 可能 で す 。 
有効 読取 部 囲 と も 言い ます 。 
座標 和信 力 エ リア に は 、 フ ラッ ト タ イ プ 、 静 電 吸 着 板 タイ 
プ お よび 保護 シー ト タ イ プ が あり ます 。 
(詳し く は P 3 参照) 
デジ タイ ザ を 初期 状態 に し ます 。 
DS1DS3 の スイ ッ チ が あり ます 。 
RS-232C ケ ー ブ ル を 接続 する コネ クタ で す 。 (9 ピン ) 
電源 を ON/OFF し ます 。 
AC 電 源 ケ ー ブ プル を ここ に 接続 し ます 。 
ヒュ ー ズ 付き イン レッ ト で す 。 


④ 座 標 入力 エリ ア 


リセ ッ ト ポ ボタ ン .… 
⑥ デ ィ ッ プス イッ チ 
⑰RS-232C コ ネ ク タ 

電源 スイ ッ チ (POWER) . 
⑨AC 電 源 イ ン レ ッ ト (AC IN) 


⑩ 静 電 吸 着 ス イッ チ .……………………… 杉 電 吸 着 の ONOFF を 行ない ます 。 (SD-311A21A 
/421A の み ) 

⑧⑪ 調 整 ト リマ ー ……………………… 出 荷 時 に 調 開 き ん て いま す の で 、 絶 対 に 動か き を いで く 
だ さい 。 


画 デ ジ タ イ ザ の 種類 


( 例 ) SD-420A 


( 例 ) SD-421A 


PER MK 


静 電 吸 着 ス イッ チ 


( 例 ) SD-422A 


保護 シー ト ( 吸 損 付 き ) 


SD-A シ リー ズ デ ジ タ イ ザ に は 次 の 種類 が あり ます 。 


(1) フラ ッ ト タ イプ 
座標 入力 エリ ア が フラ ッ ト で す 。 
座標 入力 エリ ア の 形 と 大 き さ の 違い に より 、 次 の 3 種類 が 


あり ます 。 

座標 入力 エリ ア の 形 大 きき 
SD-310A| 長方形 (横長 ) 457.2X304.8mm 
SD-320A| 正方 形 381X381mm 
SD-420A| 正方 形 304.8X304.8mm 


(2 ) 静 電 吸 着 板 タ イプ 
座標 入力 エリ ア に 静 電 吸 着 板 が 埋め 込ま れ て いま す 。 
メニ ュー や 用 紙 な ど を エリ ア 上 に 吸い 付け て 使用 で きま 
す 。 
座標 入力 エリ ア の 形 と 大 き さ の 違い に より 、 次 の 3 種類 が 
あり ます 。 


座標 入力 エリ ア の 形 


大 きき 


SD-311A | 長方形 (横長 ) 
SD-321A | 正方 形 


457.2 X 304.8mm 
381X381mm 


SD-421A | 正方 形 


304.8 メ 304.8mm 


(3 ) 保護 シー ト タ イ プ 
座標 入力 エリ ア に 、 は めこ み 式 の 保護 シー ト GERI) が 付 
属し て いま す 。 メ ニュ ー シ ー ト な ど を 固定 し て 使用 で き 


ます 。 
座標 入力 エリ ア の 大 き さ の 違い に より 、 次 の 3 種類 が あり 
ます 。 

座標 入力 エリ ア の 形 大 きき 
SD-312A | 長方形 (横長 ) 457.2X304.8mm 
SD-322A | 正方 形 381X381mm 
SD-422A | 正方 形 304.8X304.8mm 
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(ご 参考 ) SD-A シ リー ズ 製 品 型 
SD-A シ リー ズ の 製品 
ご 参考 に し て くだ さき v 


(Bl) 


デジ タイ ザ の 入力 エリ ア の 
だ いた い の 大 きき を ペー パ 
ー サ イズ に あて は め て 表し 
て いま す 


番 に つい て 
型番 は 下記 の よう に 意味 づけ らち られ て いま す 。 


‘oe 


SD-420A 


入力 エリ ア の 種類 を 表し ます 。 
・0.… フ ラッ ト タ イ ブ 
・1.… 尊 電 吸 着 板 タ イプ 
・2.… 保 護 シ ー ト タイ ブ 


入力 エリ ア の 形 を 表 
・1 .… 長 方 形 (横長 ) 


・2.… 正 方 形 


Al 


LET. 


1.2.2 オプ ショ ン 


画 電 子 カ ー ソ ル 
(SC-100) 


一軍 子 ペン (SP-210A) 


① ス イッ チ ボ ポタ ン 1 
スイ ッ チ ボタ ン 2 
① ス イッ チ ボ タ ン 3 
OAL YF RIVA 
i この 位置 (へ アク ロス の 中 心 ) の 座標 デー タ 


スイ ッ チ 信号 -1 を 送出 し ます 。 
スイ ッ チ 信号 -2 を 送出 し ます 。 
スイ ッ チ 信号 -3 を 送出 し ます 。 
スイ ッ チ 信号 -4 を 送出 し ます 。 


を 読み 取り ます 。 


⑥ ワ イヤ クリ ッ プ .………… 落 下 や 紛失 防止 の た め に ヒモ を 取付 ける こと 


サイ ドス イッ チ 


が で きま す 。 


クリ ッ プ 


芯 .… ペ ンダ ウン スイ ッ チ に な り ま す 。 


電子 ペン の スイ ッ チ の 種類 


① ペ ンダ ウン スイ ッ チ の み 
スイ ッ チ 信号 - 1 に 該当 し ます 。 


サイ ドス イッ チ の み 
スイ ッ チ 信号 - 2 に 該当 し ます 。 17 


③ ペ ンダ ウン スイ ッ チ キサ イド スイ ッ チ 
スイ ッ チ 信号 - 3 に 該当 し ます 。 
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== So ヽ 7 = 
Be セッ ティ ング 方 法 
I en ed 
デジ タイ ザ は 、 主 に パソ コン や 他 の コン ピュ ー タ 周辺 機器 と シ 
ステ ム を 組ん で 使用 し ます 。 詳しい セッ ティ ング 方 法 に つい て 
は 、 各 シス テム の 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 


(ご 参考 ) SD-A シ リー ズ デ ジ タ イ ザ は 、ETIA RS-232C 準 拠 に 
より デー タ 通 信 を 行なっ て いま す 。 


ここ で は 、 デ ジ タ イ ザ を パソ コン に 接続 する 場合 の セッ ティ ン 


グ 方 法 を 簡単 に 説明 し ます 。 
デジ タイ ザ を パソ コン に 接続 する 場合 は 、 次 の セッ ティ ング が 
必要 で す 。 


@ デ ィ ッ プス イッ チ の 設定 
る ケー プル の 接続 (RS-232C ケ ー ブ ル 、AC 電 源 ケ ー ブ ル ) 
以下 順番 に 説明 し ます 。 


スイ ッ チ の 設定 


デジ タイ ザ 背 面 に ディ ッ プ スイ ッ チ が あり ます 。 
この スイ ッ チ で 、 パ ソコ ン な ど と 接続 する と き 正 し く デ ー タ を 
や り 取 り で きる よう に 、 各 種 の デー タ 通 信条 件 に 設定 し ます 。 


ディ ッ プ スイ ッ チ 
DS1~DS3 


専門 的 に ディ ッ プ スイ ッ チ の 内 容 を 詳し く お 知り に な り た ぃ ゅ 場 
合 は 、P18 一 20 を ご 覧 くだ さい 。 


2.2 ケー ブル の 接続 
(1) オプ ショ ン の RS-232C ケ ー ブ ル で パソ コン と 接続 し ます 。 
ケー ブル を デジ タイ ザ と パソ コン の RS-232C コ ネ ク タ に し っ 
か り と 差し 込み 、 ネ ジ で 固定 し て くだ さい 。 
注意 : パソ コン の 種類 に よっ て ケー ブル の 種類 が 違い ます 。 


さら に 付属 の AC 電 源 ケ ー ブ ル で 下図 の よう に 接続 し て くだ 
さい 。 


(2 


ュ ン 


(1) RS-232C ケ ー ブ ル 


以上 で セッ ティ ング 終了 で す 。 


操作 方 法 そ の 他 に つい て は 、 シ ステ ム の 取扱 説明 書 に し た 
が っ て くだ さい 。 
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Se 保守 ・ 困 っ た と き の た め に 


① デ ジ タ イ ザ 背 面 の AC 電 源 イ ン レ ッ ト か ら AC 電 源 ケ ー ブ ル を は 


ず し て くだ さい 。 
⑧ ヒ ュー ズ 交 換 治 具 を 使用 し 、 ヒ ュー ズ ホ ル ダ ー を 取り は ず し て 


※ ヒ ュー ズ 交 換 に は 、 ヒ ュー ズ 
変換 治 具 が 必要 で す 。 
万 一 必要 な 場合 に は 、 当 社 に 
用 意 し て いま す の で 、 ご 連 % 


ye 
we ea AZURE くだ さい 。 


ヒュ ー ズ ホル ダー 


③ 古 い ヒ ュー ズ を 、 手 前 の 新しい ヒュ ー ズ (200mA) と 交換 し て 

指定 の ヒュ ー ズ 以外 は 使用 し な くだ きい 。 
いで くだ さい 。 予備 

・ 指 定 ヒ ュー ズ \ 

大 きき ・5X20mm > 

定 格 :250V/200mA ame 

タイ プ : 譜 断 型 ER 

ヒュ ー ズ ホル ダー 


〈① ヒ ュー ズ ホ ボルダー を AC 電 源 イ ン レ ッ ト に 渡し 込み ます 。 


3.2 電子 ペン の 芯 の 交換 


(Bl) 電子 ペン の 場合 .…SP-210A 
ト 図 の よう に 付属 の 芯 抜 き で 先端 部 を は さん で 引き 出し 、 


新しい 芯 と 交換 し て くだ きい 。 


ズ 


※ 電 子 ペ ン は オプ ショ ン 
で す 。 


ン 


3.3 困っ た と き の た め に 


が 点灯 し な い 。 


⑧AC 電 源 ケ ー ブ プル が 断線 し 
て いる 。 


⑧ パ ワー ラン プ (POWER) が 
切れ て いる 。 
(《⑯ ヒ ュー ズ が 切れ て いる 。 


症 状 原因 処 冒 
電源 スイ ッ チ を 入れ て も ①AC 電 源 ケ ー ブ ル が 正しく 接 ①AC 電 源 ケ ー ブ ル を 正しく 接続 
パワー ラン プ (POWER) 続き れ て いな い 。 し て くだ さい 。 


②AC 電 源 ケ ー ブ ル の 導通 チェ ッ 
ク を し て くだ さい 。 
断線 し て いた 場合 は 販売 店 に 
ど ご 相談 くだ さい 。 

⑧ お 買い 求め の 販売 店 に ご 相談 
くだ さい 。 

④ ヒ ュー ズ を 交換 し て くだ さい 。 
(P 8 参照 ) 


・ レ ディ ラン プ (READY) 
が 点灯 し 続け る 。 

グ 点 灯 し な い 。 

・ ス テイ タス ラン プ (STA 
TUS) が 点灯 し 続け る 。 
点灯 し な い 。 


① デ ィ ッ プス イッ チ DS3 の 8 
が ON に な っ て いる 。 

⑧ 電 源 電圧 が 正規 の 値 に な っ て 
いな い 。 


① デ ィ ッ プス イッ チ DS3 の 8 を 
OFF に し て くだ さい 。 

@ 電 源 電圧 は 正規 の 値 で ご 使用 
くだ きい 。 (5 章 基 本 仕様 を 


ご 覧 くだ さい 。) 


・ ホ スト コン ピュ ー タ に 
座標 デー タ が 転送 され 
な い 。 

・ 通 信 が 正しく 行なわ れ 
な い 。 


① デ ィ ッ プス イッ チ が 正しく 
設定 きれ て いな い 。 
(また は ディ ッ プ スイ ッ チ が 
中 間 位 置 に た っ て いる 。) 

(⑧RS-232C ケ ー ブ ル が 正しく 
設定 され て いな い 。 

⑧RS-232C ケ ー ブ ル が 断線 し 
て いる 。 


① デ ィ ッ プス イッ チ を ホス トコ 
ンピュータ 設定 に 合わ せ て 設 
定 し て くだ さい 。 


(②④RS-232C ケ ー ブ プル を 正しく 接 
続 し て くだ さい 。 

⑧RS-232C ケ ー ブ ル の 導通 チェ 
ッ ク を し て くだ さい 。 


- と きど き 動 作 し な く な 
る 。 
・ 座 標 デ ー タ が 不安 定 で 
ある 。 


①RS-232C ケ ー ブ ル が 標準 品 
で な い 。 

(⑧②RS-232C ケ ー ブ ル が 断線 し 
て いる 。 

⑬RS-232C ケ ー ブ ル の 止め ね 
じ が 締め られ て いな い 。 

④ 強 磁界 、 静 電気 を 発生 する 
機器 が 近辺 に ある 。 


① 付 属 の RS-232C ケ ー プ ル を ご 
使用 くだ さい 。 

②RS-232C ケ ー ブ プル の 導通 チェ 
ッ ク を し て くだ さい 。 

③⑧ 止 め ね じ を 締め て 使用 し て く 
だ きい 。 

④ 強 成 界 、 静 電気 を 発生 する 機 
器 か ら 離 し て 使用 し て くだ さき 


Vo 


座標 デー タ は 出力 され る 
が 適切 な 値 と なら な い 。 


(① デ ジ タ イ ザ 上 に 2 つ 以 上 の 
座標 指示 器 を 置い で て いる 。 


② デ ィ ッ プス イッ チ が 正しく 
設定 され て い を い 。 
(また は ディ ッ プ スイ ッ チ が 
中 間 位 置 に た っ て いる 。) 

③⑬ 電 子 ペン を 横 に し て 使用 し 

て いる 。 


① デ ジ タ イ ザ 上 に 2 つ 以 上 の 座 
標 指 示 器 を 置か な いで くだ さ 
い 。 

② デ ィ ッ プス イッ チ を ホス トコ 
ンピュータ 設定 に 合わ せ て 設 
定 し て くだ きい 。 


⑧⑬ 電 子 ベ ン を 立て て 使用 し て く 
だ さい 。 


※ 処 置 を 施し た に も か か わら ず 改 善 し な い 場 合 は 、 当 社 ま で ご 連絡 くだ さい 。 


3 章 保守 ・ 困 っ た と き の た め に 
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As 専門 家 の 方 の た め に 
RS 


この 章 で は 、 専 門 家 の 皆 様 の た め に 以下 の 内 容 を ご 提供 致し ます 。 


デジ タイ ザ の コン トロ ー ル の 概要 

グロ ー バ ルコ マン ド 

WACOMI コマ ンド 系 

- ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ 内 容 一 覧 表 
RS-232C で イン ター フェ ー ス 仕様 


oak Owe 


4.1 デジ タイ ザ の コン トロ ー ル の 概要 


SD-A シ リー ズ デ ジ タ イ ザ の 動作 状態 を 設定 する も の が 、 ハ ー ド ウェ アデ ィ ッ プス イッ 
チ 、 ソ フト ウェ アデ ィ ッ プス イッ チ 、 グ ロー バル コマ ンド 、 デ ジ タ イ ザコ マン ド 
(WACOM I 、WACOM II Bit Pad Two、MM の 各種 コマ ンド ) で す 。 


ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ 


ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プ 
スゴ ッ チ の 内 容 を ソフ 
トッ ウェア デ ィ ッ プス イ 
FERRETS 電源 ON リセ ッ ト 
ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ ブス イッ チ 
OP ARRAS 5 


ソフ トゥ ウェ アデ ティッ プス イー 1 パタ ー ン 2 


ッ チ の 内 容 を 変更 する On だ 
ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ |eeenennnnnseeeeeeenengeaenen グロ ー バ ルコ マン ド の 発行 
H ・ 移行 コマ ンド 
SFA IPRA 1 FBR 
コマ ンド 


( 各 コ マン ド 系 共通 ) 


ソフ トウ ェ ア ア ィ ッ プ 


パタ ー ン 3 


デジ タイ ザコ マン ド の 発行 
+ WACOM I 
- WACOM IL 
- Bi Pad Two 
+ MM 


デジ タイ ザコ マン ド 


動作 状態 


デ ヂ デジタイザ の コン トロ ー ル の 概要 


SD-A シ リー ズ デ ジ タ イ ザ 
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一 各 項目 の 説明 


(1) ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ 
デジ タイ ザ 本 体 の 背面 に あり 、 デ ジ タ イ ザ の 電源 スイ ッ チ を 入れ た 時 と リセット ボタ ン を 押し た 時 
の 動作 状態 を 規定 し ます 。 設定 内 容 は 、 デ アジ タ イザ コマ ンド 系 、 デ ー タ 通信 時 の 条件 、 ス イッ チ 信 号 
や 座標 検出 に 関す る 条件 、 そ の 他 の デジ タイ ザ の 動作 条件 で す 。 
詳細 は P18 一 20 を ご 覧 くだ さい 。 


(2) ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ 
この スイ ッ チ は デジ タイ ザ の メモリー 内 に あり 、 ハ ー ド ウェ アデ ィ ッ プス イッ チ と 同等 の 働き を し 
ます 。 設 定 内 容 は ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の 内 容 に 準じ 、16 進 (00~FF) で 示し て いま す 。 


(3) グローバ ルコ マン ド 
グロ ー バ ルコ マン ド は 、 各 デジ タイ ザコ マン ド (WACOM 1 WACOM, Bit Pad Two, MM) の 
上 位 に 位置 し 、 共 通 に 使用 で きま す 。 
その た め 、 デ ジ タ イ ザ の 状態 設定 や 状態 確認 を 容易 に 行なう こと が で きま す 。 


WACOMI] | WACOMI Bit Pad Two MM 
コマ ンド コマ ンド コマ ンド コマ ンド 
グロ ー バ ルコ マン ド | 


グロ ー バ ルコ マン ド の 詳細 は P12 を ご 覧 くだ さい 。 


(4) デジ タイ ザコ マン ド 
デジ タイ ザコ マン ド に は 、WACOM I 、WACOM II Bit Pad Two、MM が あり ます 。 
WACOM I コマ ンド に つい て は 、 は P13~15 を ご 覧 くだ さい 。 


画 デ ジ タ イ ザコ ント ロー ル の パタ ー ン 


電源 ON リセ ッ ト また は リセ ッ ト ボ タン を 押す 
ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の 設定 内 容 を 有効 に し ます 。 こ の 操作 に より 、 ハ ー ド ウェ ア 
ディ ッ プ スイ ッ チ の 内 容 が ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ に 設定 され 、 さ ら に それ が 動作 状態 
に 設定 され ます 。 
デジ タイ ザ が 動作 中 の 設定 は バタ ー ン 2 と 3 に 従っ て くだ さい 。 


グロ ー バ ルコ マン ド の 発行 
ホス トコ ン ビ ュー タ か ら デ ジ タ イ ザ に 発行 し ます 。 
この こと に より 、 ソ フト ウェ アデ ィ ッ プス イッ チ の 内 容 を 変更 する こと が で きま す 。 そ し て 同 
時 に 変更 し た 内 容 で 動作 状態 が 設定 し 直さ きれ ます 。 


| バター ン 3 | デジ タイ ザコ マン ド の 発生 
ホス トコ ン ビ ュー タ か ら デ ジ タ イ ザ に 発行 し ます 。 
デジ タイ ザ の 動作 状態 を デジ タイ ザコ マン ド で 設定 し ます 。 
コマ ンド は 、 ソ フト ウェ アデ ィ ッ プス イッ チ の 内 容 を その まま 動作 状態 に 設定 し ます 。 
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4.2 グロ ー バ ルコ マン ド 


4.2.1 グロ ー バ ルコ マン ド 一 覧 表 


コマ ンド 名 ノコ マン ド デ ー タ 内 ¥ 
WACOM | に 移行 し ます 。 こ の と き WACOM 1 で の モー ド デ ィ 
移 フォ ルト 値 に 設定 され ます 。 
行 $ WACOMT に 移行 し ます 。 こ の と き WACOM II で の モー ド デ ィ 
ュ フォ ルト 値 に 設定 され ます 。 
マ % Bit Pad Two に 移行 し ます 。 と の と き Bit Pad Two で の モー ド 
ン ディ フォ ルト 値 に 設定 され ます 。 
ド & MM に 移行 し ます 。 こ の と き MM で の モー ド デ ィ フォ ルト 値 に 
設定 され ます 。 
ディ ッ プ スイ ッ チ 設定 コマ ンド dd、d3 d4、ds d6 を それ ぞ れ ディ ッ プ スイ ッ チ 1、2、3 の 設定 
[= [slasl, | 値 と し て リセ ッ ト さ れ ま す 。 
注意 ) qt d2、d3 d4、d5 de は 16 進 数 で 表現 し ます 。 
アイ デン ティ ティ | ~# デジ タイ ザ の 型番 、 バ パー ジョ ン 、 チ ェ ッ クサ ム を 送出 し ます 。 
コマ ンド 
ディ ッ プ スイ ッ チ ~? ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の 内 容 を 送出 し ます 。 
| 表示 コマ ンド 


※ 移 行 コ マン ド お よび ディ ッ プ スイ ッ チ 設定 コマ ンド 実行 後 は 、10mSec の 待ち 時 間 を 取っ て くだ さい 。 
4.2.2 モー ド デ ィ フォ ルト 値 


各 モ ー ド に お ける ディ フォ ルト 値 を 以下 に 示し ます 。 


項目 WACOM I WACOMIL Bit Pad Two MM 
コマ ンド * $ % & 
ボー レー ト 9600 (bps) 9600 9600 9600 
デー タ 長 8bits gbits 7bis Sbits (固定 ) 
パリ ティ 無 無 偶数 奇数 
スト ッ プ ビ ピット lbit lbit 2bits lbit (固定 ) 
ー ミ ネー タ C/R+L/F C/R+LF CR+LF CRLF (固定 ) 
デー タフ ォ ー マ ッ ト ASCL ASCT ASCIL Binary 
モー ド ポイ ント ポイ ント スト リー ム スイ ッ チ スト リー ム 
転送 レー ト 最大 最大 100 points/sec 100 points/sec 
分 解 能 0.1mm 0.02mm 200line /inch 500line finch 
リモ ー ト セッ ティ ング オフ a7 
座標 系 絶対 座標 維 対 座標 絶対 座標 絶対 座標 
ALWAYS TRANSMIT | ——————— 47 オフ ay 
原点 功 5 BA 左上 隅 ZL 左下 (固定 左下 (固定 ) 
ミリ ミリ (固定 ) 

ォ ン ay オフ (固定 ) 47 (固定 ) 
スイ ッ チ コー ド G234 園 定 ) (12.3.4 固 定 ) (1,248) (12.3.4 固 定 ) 
タブ レッ ト 番 号 0 
DSR 送 信 制御 無 無 無 無 
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4.3 WACOMI コマ ンド 系 


4.3.1 WACOMII コマ ンド 一 覧 表 


(1 ) 通信 条件 設定 に 関す る コマ ンド 


スタ ー ト コマ ンド 


S T CR 


座標 デー タ の 送出 を 開始 し ます 。 


スト ッ プ コマ ンド S P CR 


座標 デー タ の 送出 を 停止 し ます 。 


リク エス トコ マン ド R Q d td& 


CR (@) 


オペ レー ティ ング モー ド の 設定 状態 や 座標 
指示 器 の ON/OFF に か か わら ず 、 指 定 し た 
ボイン ト 数 の 座標 デー タ を 送出 し ます 。 


コー ルコ マン ド cA d の 
CR 


イン ター バル コマ ンド 1 T qa の CR 


| オペ レー ティ ング モー ド 下 で 、 指 定 し た ボ 
イン ト 数 の 座標 デー タ を 送出 し ます 。 
指定 し た 時 間 聞 隔 で 座標 デー タ を 送出 し ます 。 


ポイ ント モー ド 


コマ ンド 


PO CR 


E3 


座標 指示 器 が 有効 読取 範囲 内 に あり スイ ッ 
チ が OFF か ら ON に 変化 し た と き 、 座 標 デー 
タ を 1 つ 送 出し ます 。 


スイ ッ チ スト リー ム 
モー ドコ マン ド 


S W CR 


座標 指示 器 が 有効 読取 範囲 内 に あり スイ ッ 
チ が ON の 間 、 座 標 デ ー タ を 連続 的 に 送出 し 
ます 。 


スト リー ム モ ー ド 
コマ ンド 


SR CR 


サ プ レ ス モー ド 
コマ ンド 


S U di 
CIR 


の 


AV AUOFSEAR-HYVAW— TA 


座標 指示 器 が 有効 読取 範囲 内 に ある と き 、 

座標 指示 問 の ON/OFF に か か わら ず 座 標 デ 
ー タ を 連続 的 に 送出 し ます 。 

下 に 示す 場合 に 座標 アー タ を 送出 し ます 。 

① 座 標 指示 器 が 、 少 な く と も X、Y 方 向い ず 
れ か 一 方 で 指定 値 以 上 移動 し た 場合 

スイ ッ チ を OFF か ら ON に し た 場合 

スイ ッ チ を ON か ら OFF に し た 場合 

④ ス イッ チ 番 号 が 変化 し た 場合 

⑤ 座 標 指示 器 が 有効 読取 範囲 内 か ら 範 囲 外 
に 出 た 場合 

(この 時 の 出力 デー タフ ォ ー マ ッ ト が 
ASCII の 場合 、 ス イッ チ 番 号 を 下 表 の 
よう に 設定 し ます 。) 
モー ド | 

筆 圧 ペ ベン モー ド 

それ 以外 


スイ ッ チ 信号 
ー999 
99 


⑥ 座 標 指示 器 が 有効 読取 範囲 外 か ら 範 囲 内 
に 入っ た と き 


| イン タリ メン ト 
コマ ンド 


IN dd d3 
CR 


指定 し た イン クリ メン ト 値 以上 移動 し た 場 
合 、 あ る い は スイ ッ チ を OFF か ら ON に し た 
場合 、 座 標 ア デア ー タ を 1 つ 送出 し ます 。 


まま : オ ペレ ー テ ィング モー ド は 、 デ ジ タ イ ザ か ら ホ スト コン ビュ ー タ へ 座標 デー タ を 送出 する 際 、 座 
標 指示 器 の スイ ッ チ の ON ノ / ズ OFF の 状態 に よっ て 、 座 標 デ アー タ の 送出 の 方 法 を 規定 する も の で す 。 
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レコ グ ニ シ ョ ン R C CR スイ ッ チ スト リー ム モ ー ド に お いて 、 座 標 
コマ ンド 指示 器 の スイ ッ チ が ON か ら OFF に な っ た 場 
合 、 ス イッ チ 信 号 "00" で 座標 デー タ を 1 
つ 送 出し ます 。 
ALWAYS TRANSMIT が ON で ASCIL フ ォ ー 
マッ ト の 場合 、 座 標 指示 器 が ON の まま 有効 
読取 範囲 外 に 出 た 場合 スイ ッ チ 信号 "99" 
で 座標 デー タ を 1 つ 送 出し ます 。 
ボー レー ト 変 更 コ マ ャ ンド | B A d CR RS-232C の ボー レー ト を 設定 し ます 。 
d=1~8 d=1: 150 (bps) 
2: 300 
3: 600 
4 : 1200 
5 : 2400 
6 : 4800 
7 : 9600 
| 8 : 19200 


(2) スイ ッ チ 信号 、 座 標 デ ー タ 処理 に 関す る 条件 設定 コマ ンド 


コマ ンド 名 コマ ンド デー タ 内 容 
単位 系 切り 替え Ic dcr 分 解 能 を 設定 し ます 。 
コマ ンド d=0, 1 = ミサ 
d=1: イ ンチ 
原点 急 り 替え コマ ンド 0 Cd CR 座標 原点 を 左下 際 プ 左上 隅 の いずれ か に 設 
d=0, 1 定 し ます 。 
d=0 (ATE 
d= 1 : 左 上 陽 
Y 軸 反転 コマ ンド YR d CR Y 座 標 の 向き の 設定 
d=0, 1 
原点 移動 コマ ンド OR Xi X2 Xs X4X5, 意 の 座標 を 座標 原点 に 
Yi Y2 YS Y4 YsC/R 
スケ ー ル 変換 コマ ンド SC Xi X2 X3 X4 X5, BAR OWE LER LETS 


Y1Y2 Y3 Y4 Y5 CR 


ロジ カル 分 解 能 変 5 
コマ ンド 


RS X1X2X3,Y1Y2Y3 
CR 

XI1X2X3 : 1~999 
YI1Y2Y3 : 1~999 


X 座標 、Y 座 標 の 分 解 能 を それ ぞ れ 指定 し 
た ポイ ント 数 の 分 解 能 に 設定 し ます 。 


デル タ 座 標 コ マン ド DE d CR 座標 系 を 絶対 座標 相対 座標 の いずれ か に 
d=0, 1 設定 し ます 。 
d= 0 : 絶対 座標 
d= 1 : 相 対 座 標 
A S d CR 座標 デー タク を ASCT フ ォ ー マ ッ ト ノ Binary 
d=0, 1 フォ ー マ ッ ト の いずれ か に 設定 し ます 。 


d=0 : ASCTI フ ォ ー マ ッ ト 
d=1 : Binary フ ォ ー マ ッ ト 


(3) その 他 の 条件 設定 に 関す る コマ ンド 


| コマ ンド 名 


コマ ンド デー タ 


筆 圧 ペン 設定 コマ ンド 


P Hd CR 
d=0,1 


スイ ッ チ ブザー 
コマ ンド 


ALWAYS TRANSMIT 
コマ ンド 


S Bd CR 
d=0, 1 


内 容 
筆 圧 ベン か 否 か を 設定 し ます 。 
d=0 : 筆 圧 ベン モー ド 解 除 
d=1 : 筆 圧 ベン モー ド 設 定 


座標 指示 器 の スイ ッ チ を OFF か ら ON に し た 
場合 、 プ ザー の 有無 を 選択 し ます 。 
d=0: 無 

d=1:4 


ALWAYS TRANSMIT を 制御 し ます 。 
d=0 : ALWAYS TRANSMIT の 解除 
d=1 : ALWAYS TRANSMIT の 設定 
座標 指示 器 が 有効 読み 取り 範囲 外 に 出 た 
と き 、 次 の 座標 デー タ を 送出 し ます 。 
(1)ASCL フ ォ ー マ ッ ト の 場合 
スイ ッ チ 信号 に "99" を 表示 し て 座標 デー 
タ を 送出 し ます 。 
(②)Binary フ ォ ー マ ッ ト の 場合 
RDY に "0" を 表示 し て 座 療 デ ー タ を 送出 
し ます 。 
た だ し 、 ボ イン トモ ー ド や スイ ッ チ スト 
リー ム モ ー ド に 設定 し て いる 場合 、 イ ン 
クリ メン トコ マン ド を 設定 し た 場合 は 動 
作 し ませ ん 。 


自己 診断 コマ ンド 


T E di~dn CR 
di~dn : 200 文 字 以 
内 の 任意 の デー タ 


デジ タイ ザ 内 部 の 診断 を 行ない 、 診 断 粘 果 
を 送出 し ます 。 こ の と き 、ROM の バー ジョ 
ン 、 バ リエ ーション を 送出 し ます 。 


1) コマ ンド の 


(@ は 除く ) 
リセ ッ ト コ マン ド R E CR ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の 内 容 に し た 
が っ て リセ ッ ト し ます 。 
ラン ププ ノ プ ザー L A d CR ステ イタ スラ ンプ (STATUS) 、 プ ザー の 制御 
コマ ンド d=1,2,3 d=1: ス テイ タス ラン プ (STATUS) 点灯 


2 : ステ イタ スラ ンプ (STATUS) 消灯 
3 : ブザー が 0.1 秒 鳴る 。 


ー ミ ネー ター と し て は 、C 太 以外 に も L 圧 、C 太 LF が 有効 で す 。 


2) リセ ッ ト コ マン ド 実 行 後 は 、10mSec の 待ち 時 間 を 取っ て くだ さい 。 
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4.3.2 出力 デー タフ ォ ー マ ッ ト 


(1) ASCII フ ォ ー マ ッ ト 


ORLA — v IU FARE 


*, (一 ) Xi X2 Xs X4 Xs, (一 ) Yi Yo ¥3 Y4 Ys, Fi F2 CR LF 
る 電子 ペン 使用 時 - 
#, (一 ) x X2 X3 X4 Xs, (一 ) Yi Y2 Y3 Ys Ys, Fi F2 CR L/F 
信二 子 筆 圧 ペン 使用 時 ( 筆 圧 ペン モー ド 時 ) ー 
!。 (一 ) Xi X2 X3 X4 Xs, (一 ) Yi Y2 Ys Ya Ys, (一 ) AiA2A3 CR LF 
く 各 記 号 の 意味 
* : 電子 カー ソル の ヘッ ダ 
# : 電子 ペン の ヘッ ダ 
! : 電子 筆 圧 ペ ン の ヘッ ダ ( 筆 圧 ペン モー ド 時 ) 
(-) : マイ ナス 符号 (デー タ が マイ ナス の 時 ) 
: リミッタ 
X1 X2X3 X4 XX5 
| Yi Y2 Y3 Y4 Y5 
Fi F2 
| 
Al A2 A3 : 筆 圧 出力 デー タ ( 筆 圧 デー タ 範 囲 —3042~30-42) 
CR 上 キャ リッ ジリ ター ン 
LF ライン フィ ー ド 
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(2) Binary フ ォ ー マ ッ ト 


D7 De Ds D4 
1 1 RDY | P/C | 3D2D 
2 0 X13 X12 Xu 
3 0 Xe Xs Xa 
4 0 0 0 0 
9 0 Y13 Yn Yu 
6 0 Ye Ys Ya 電子 カー ソル 、 和 電子 
7 0 0 F F4 ペン の 場合 
| 0 As | As | Aa 一 電子 筆 圧 ペン の 場合 
〈 各 記号 の 説明 > 
RDY : 座標 指示 器 が 有効 読取 範囲 内 で あれ ば 「1」 、 範 囲 外 で あぁ あれ ば 「0」 
PC ・ 電子 ペン プ 電 子 筆 圧 ペン の と き 「1 | 、 電 子 カ ー ソ ル の と き 「0] 
3D2D : 電子 筆 圧 ベン モー ド の と き 「1」 、 そ れ 以 外 の と き 「0]」 
Xis~Xo  : X 座 標 (2 進数 ) 
Yis~Yo  : Y 座 標 (2 進数 ) 
Xs, Ys ・ サイ ン ビ ッ ト (マイ ナス 座標 値 の と き 「 1」 と な り 、2 の 補 数 で 表現 され ます 。 
F ・ スイ ッ チ 共通 フラ グ 
F4~Fo { スイッチ ナチ デー ク 
スイ ッ チ 信号 F4 | F3 | P2 Fo 
0 0 |」o |o|olo 
1 0 | 0 | 0 | 011 
2 1 | 0 | o |o | 1lo 
3 fi fofojofiji 
4 | ilololilolo 
As~Ao  : 筆 圧 出力 デー タ (2 進数) ( 筆 圧 デ ー タ 範囲 ・ 一 30 土 2 一 30 土 2) 
AS : サイ ン ビ ッ ト ( 筆 圧 出力 デー タ が マイ ナス の と き 「1」 と な り 、2 の 補 数 で 表現 き 


net.) 
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4.4 ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ 内 容 一 覧 表 


以下 の ディ ッ プ スイ ッ チ 一 覧 は 、WACOMI コマ ンド に 適応 する も の で す 。 
他 の コマ ンド 体系 を 使用 する 場合 は 、 当 社 ま で お 問い 合わ せく だ きい 。 


441 ディ ッ プ スイ ッ チ DSI 


工場 出荷 時 の 設定 
ON 
oe All ld 
1 2 3 4 567 8 
内 容 1 2 13 14 [5 6 |7 [8 
コマ ンド 系 WACOM I ON | OFF | | 
WACOM II oN | ON | 
出力 デー タ | ASCH ON 
フォ ー マ ッ ト | Binary _ | OFF | | | 
オペ レー ティ ポイ ント モー ド OFF | OFF 
ング モー ド | サ プ レ ス モー ド *1 | OFF | ON 
スイ ッ チ スト リー ム モ ー ド ON | OFF 
スト リー ム モ ー ド 。 ON | ON 
座標 系 相対 座標 ON 
絶対 座標 OFF 
単位 系 イン チ ON 
Myer | ミリ ーー _ OFF 
ALWAYS ォ ン ON 
TRANSMIT | オフ ーー | OFF| 


1 : サ プレ スモ ー ド 設定 時 、 イ ンク リ メ ン ト 値 と し て 3 が 設定 され ます 。 
(WACOM I 設定 時 は ボイン トモ ー ド と な り ま す 。) 
#2! WACOM H 設定 時 の み 有 効 で す 。 
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4.4.2 ディ ッ プ スイ ッ チ DS2 


E 工場 出荷 時 の 設定 


150 (bps) 
300 


パリ ティ Ro 
チェ ッ ク 

スト ッ プ 1 bit 

ビット 2 bits 

DSR 制 御 
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4.4.3 ディ ッ プ スイ ッ チ DSB 


工場 出荷 時 の 設定 


“ONTO 


6 7 8 
1 (point(s) sec) 
5 
原点 切り 換え | 
| 
| | 
| | | 
| OFF | OFF 
| OFF | ON 
C/R+L/F ON | OFF 
ON | ON 


※DS3 の 8 は 、 常 に OFF に 設定 し て くだ さい 。 
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q 


| | 4.5 HS-232C イ ンタ ー フ ェ ー ス 仕様 


3 


4.5.1 デジ タイ ザ 本 体 コ ネ ク タ 仕 様 


画 コ ネ ク タ 入 出力 信号 


OOOOO 


OOOO 


RS-232C コ ネ ク タ (9 ビン ) 


信号 名 
SG 信号 用 接地 
(Signal Ground) 
sD TxD | 送信 デー タ 
(Send Data) ホス トコ ンピュータ へ 出力 され る 直列 送信 デー タ で す 。 
RD RxD| 受信 デー タ 
(Receive Data) ホス トコ ンピュータ か ら 送 られ て くる 直列 受信 デー タ で す 。 
RS RTS | 送信 要求 信号 
(Request to Send) デジ タイ ザ が 動作 可能 で ホス トコ ンピュータ に 送信 を 要求 する 
ーー 信号 で す 。 
CS CTS | 送信 可能 信号 
(Clear to Send) ホス トコ ンピュータ が 受信 可能 で ある こと を 示す 入力 信号 で 
to CS が OFF (CS="L") の と き デ ー タ 送信 不可 能 と な り 、 デ ー 
| タタ 送信 完了 後 、 伝 送 を 停止 し ます 。 
ER DTR | 端末 装置 レデ ィ 信 号 
_(BlementReady) | | 
DR DSR) デー タ セ ッ ト レ ディ 信号 (DS2 の 7 が ON の 場合 チェ ッ ク し ま 
(Data Set Ready) | to) 
| DSR が OFF (DSR="L") の と き デ ー タ 送信 不可 能 と な り 、 デ ー 
| FRESE TRAIL ETS 
NC 未 接続 
(No Connection) 
NC 未 接続 
(No Connection) 


1. ハー ドウ ェ ア リ セ ッ ト 中 の 制御 出力 信号 は 不 稚 定 で す 。 
2. コネ クタ フレ ー ム は 、 フ レー ム グ ラ ンド に 接続 きれ て いま す 。 
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4.5.2 RS-232C 回 路 図 (デジ タイ ザ 本 体 ) 


TD )o 0 2 
RD 

RxD <p QO |3 
— RS 

RTS a, HO | 4 
cs 

oS ed ols 

者 = 
DR 

DSR ox | Ols 
sG 

〇 17 
FG 


§ RS-232C 
コネ クタ 


シグ ナル グラ ンド と フレ ー ム グラ ンド が 内 部 で つなが っ て いま す 。 
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4.5.3 RS-232C ケ ー ブ ル 仕様 


TI-410A-2 (ワコム 標準 仕様 ) の 結線 図 で す 。 


(9 ピン (25 ピ ン 
デジ タイ ザ 側 ) ホス トコ ン ビ ュー タ 側 ) 
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iw) 


Da 


基本 仕様 


モデ ル SD-31A シ リー ズ |SD-32A シ リー ズ | SD-42A シ リー ズ 
電磁 授受 作用 方 式 

有効 読取 範囲 457.2X304.8mm |381X381mm 304.8X304.8mm 
(18 X 12 inch) (15 15 inch) (12 12 inch) 

分 解 能 0.02mm (0.001 inch も 可 ) 

精度 £0.25mm (電子 カー ソル 使用 時 ) 

読取 速度 205 points/sec 

読取 保証 高 さ 5mm (電子 カー ソル 使用 時 ) 2mm (電子 ペン 使用 時 ) 

使用 温度 条件 5 ~40T 

保管 温度 条件 —10~60 

湿度 条件 20~80% (た だ し 結 起 が な いこ と ) 

電源 電圧 ACIOOV (50/60Hz) 

消費 電流 最大 100mA (100V 時 ) 


5. 2 機械 的 仕様 
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モデ ル SD-31A シ リー ズ | SD-32A シ リー ズ | SD-42A シ リー ズ 
外形 寸法 582X440X70mm | 528X526X77mm | 420X420X70mm 
重量 約 5.2kg 約 5.5kg 約 4kg 
5.3 イン ター フェ ー ス 仕様 ( 各 機 種 共通 ) 
準拠 規格 EIA RS-232C 
転送 方 式 非同期 式 調歩 同期 
ボー レー ト 150, 300, 600, 1200、2400、4800、9600、19200 (bps) 
通信 方 式 全 二 重 
スタ ー ト ビ ピット 1 bit 
デー タ 長 7. 8bits 
バリ ティ 無 、 偶 数 、 人 奇数 
スト ッ プ ビッ ト 1 、2bits 
出力 デー タフ ォ ー マ ッ ト ASCIL/ Binary 


5.4 標準 機能 ( 各 機 種 共通 ) 


デジ タイ ザコ マン ド 系 
読取 モー ド _ 


_WACOM I 、 WACOMII、Bit Pad Two. MM 
ポイ ント 、 ス トリ ー ム 、 ス イッ チ ス トリ ー ム 


座標 原点 。 


コマ ンド 


左上 隅 (任意 の 点 に 設定 可 ) 
グロ ー バ ル 、 イ ンク リ メ ン ト 、 イ ンタ ー バ ル 、 原 点 移動 


スケ ー ル 変換 、 コ ー ル 、 リ クエ スト 、 ス ター ト 、 ス トッ プ 


リセ ッ ト 、Y 軸 反転 、 デ ル タ 座 標 、 自 己 診断 、 そ の 他 


5 章 基本 仕様 
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